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一、企业基本情况
中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）位于长春汽车经济技术开发区轴齿中心园区，主要生产汽车用发动机及变速器，其生产规模分别为年产生产汽车用发动机250000台及变速器335000台，自建厂以来共完成环评14项，文号见下表。

表1  中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）环评及批复情况

	项目名称
	批复时间
	批复文号
	验收时间
	批复文号

	一汽轿车股份有限公司轿车变速箱装配与壳体加工项目
	2011.6.7
	吉环审（表）字[2011]448号
	已拆除，不再生产

	一汽轿车股份有限公司轻微变速箱装配与壳体加工项目
	2011.6.8
	吉环审字[2011]166号
	

	一汽轿车股份有限公司发动机厂自主变速器ET3项目
	2012.3.22
	吉环审(表)字[2012]94号
	-
	-

	一汽轿车股份有限公司GA 换代发动机技术改造项目
	2015.5.11
	吉环审字[2015]84号
	2018.12.3
	自主验收

	一汽轿车股份有限公司DCT220变速箱项目
	2015.12.4
	吉环审(表)字[2015]109号
	2018.12.3
	自主验收

	一汽轿车股份有限公司H平台混合动力动力总成装配试验生准项目
	2016.6.7
	吉环审(表)字[2016]46号
	2018.11.9
	自主验收

	中国第一汽车股份有限公司DCT400变速箱项目
	2019.5.20
	长环建（表）[2019]041号
	尚未验收
	

	一汽轿车股份有限公司自主变速器ETC项目环境影响报告表
	2019.7.29
	长环建（表）[2019]51号
	2020.9.27
	自主验收

	一汽轿车股份有限公司DCT270变速器增能项目环境影响报告表
	2019.11.19
	长环建（表）[2019]78号
	2021.9.1
	自主验收

	中国第一汽车股份有限公司DCT400 变速箱项目（变更）
	2021.1.15
	长环建（表）[2021]7号
	2021.4.26
	自主验收

	中国第一汽车股份有限公司DCT400变速箱增能项目
	2021.8.5
	长环建（表）（告知）[2021]11号
	2022.8.5
	自主验收

	中国第一汽车股份有限公司4GC三代发动机装配及零部件增能项目
	2022.6.23
	长环建（告知）[2022]5号
	2024.2.4
	自主验收

	中国第一汽车股份有限公司15TD混动专用发动机项目
	2022.10.24
	长环建（告知）[2022]17号
	
	

	中国第一汽车股份有限公司DCT270变速器产品优化项目
	2022.12.12
	长环建（表）（告知）[2022]28号
	2023.10.13
	自主验收


二、监测执行排放标准及限值
1监测执行标准
1.1 有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)；
1.2 无组织废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB/T 16297-1996)；

1.3 废水执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)；

1.4 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。

2标准限值
2.1 废气
废气污染物有组织排放标准限值、无组织排放标准限值见表2。

表2  废气污染物排放标准限值

	污染物种类
	标准
	有组织排放标准
	无组织标准
	备注

	
	
	排气筒

高度m
	浓度限值

mg/Nm3
	速率限值

kg/h
	浓度限值

mg/Nm3
	

	挥发性有机物
	大气污染物

综合排放标准

GB16297-1996
	15
	120
	10
	4.0
	本项目排放废气的挥发性有机物主要以非甲烷总烃为主，因此排放限值及速率按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中非甲烷总烃进行取值，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准执行。

	颗粒物
	
	15
	120
	3.5
	1.0
	

	挥发性有机物
	挥发性有机物

无组织排放

控制标准

GB 37822-2019
	/
	/
	/
	20
	监控点处任意一次浓度值，根据环评，本项目排放废气的挥发性有机物主要以非甲烷总烃为主，因此排放限值及速率按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019中非甲烷总烃进行取值，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准执行。

	
	
	
	/
	/
	6
	监控点处1h平均浓度，根据环评，本项目排放废气的挥发性有机物主要以非甲烷总烃为主，因此排放限值及速率按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019中非甲烷总烃进行取值，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准执行。


2.2 废水

厂区生活污水排放满足标准限值情况见表3。

表3  废水污染物排放标准限值

	排放口
	污染物种类
	标准
	浓度限值

	DW001

DW002

生活污水排放口
	化学需氧量
	污水综合排放标准GB8978-1996
	500mg/L

	
	悬浮物
	
	400mg/L

	
	五日生化需氧量
	
	300mg/L

	
	氨氮（NH3-N）
	
	/

	
	总磷
	
	/

	DW003

DW004

雨水排放口
	悬浮物
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/


2.3 厂界噪声

噪声排放标准限值见表4。

表4 厂界噪声标准限值               单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348—2008）3类标准
	65
	55


三、监测内容
1监测点位
废气排放口具体点位见监测点位示意图。
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有组织废气监测点位
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有组织废气监测点位
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无组织废气监测点位
2监测项目及频次
根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》自行监测要求，结合环境保护主管部门要求新能源动力总成事业部实际生产运行情况，各污染源监测指标及监测频次见表5。

表5 监测频次一览表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（2）
	手工监测频次（3）
	手工测定方法（4）
	其他信息

	1

废气

DA001

工厂1#出厂试验排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

委托有资质的第三方

2

废气

DA001

工厂1#出厂试验排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

3

废气

DA002

工厂2#出厂试验排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

委托有资质的第三方

4

废气

DA002

工厂2#出厂试验排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

5

废气

DA003

性能试验1#排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

委托有资质的第三方

6

废气

DA003

性能试验1#排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

7

废气

DA004

性能试验2#排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

委托有资质的第三方

8

废气

DA004

性能试验2#排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

9

废气

DA005

性能试验3#排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

委托有资质的第三方

10

废气

DA005

性能试验3#排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

11

废气

DA006

性能试验4#排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

委托有资质的第三方

12

废气

DA006

性能试验4#排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

13

废气

DA007

回火排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

14
废气

DA009

机械预处理排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

15
废气

DA010

渗碳尾气排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

16
废气

DA011

曲轴淬火机排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

17
废气

厂界

温度,气压,风速,风向

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《环境空气  总烃  甲烷和非甲烷总烃的测定  直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）

委托有资质的第三方。

厂界无组织监测共布设4个监测点，其中 上风向布设1个参照点，下风向监控点布设3个，均位于周界外10m范围内。 

18
废气

DA012
工厂3#出厂试验排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

委托有资质的第三方

19
废气

DA012
工厂3#出厂试验排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压,烟气量

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）

委托有资质的第三方，主要监测非甲烷总烃，挥发性有机物监测相应标准发布后，按照相应标准进行监测 。

20
废气

厂界

温度,气压,风速,风向

颗粒物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995

厂界无组织监测共布设4个监测点，其中 上风向布设1个参照点，下风向监控点布设3个，均位于周界外10m范围内

21
废气

储油罐周边

温度,气压,风速,风向

挥发性有机物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

《环境空气  总烃  甲烷和非甲烷总烃的测定  直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）

无组织监测共布设4个监测点，其中 上风向布设1个参照点，下风向监控点布设3个。 需分别测定监控点处1h平均浓度值及监控点处任意一次浓度值。

22
噪声
厂界
等效连续A声级

手工
昼间夜间各1次，连续1min稳态噪声

1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008




四、监测实施
新能源动力总成事业部2024年自行监测拟委托吉林省安全生产检测检验股份有限公司开展，监测过程需要满足如下要求：

1采样及样品保存方法
1.1采样方法
(1)无组织废气参照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ55-2000）。
(2)有组织废气参照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）。
(3)废水参照《污水监测技术规范》（HJ/T91.1-2019）。
1.2样品保存及送检要求
表6  气态样品保存及送检要求
	类型
	检测项目
	采样容器
	保存方法
	保存时间

	无组织

废气
	颗粒物
	滤膜
	密封
	30d

	
	挥发性有机物

（非甲烷总烃）
	采气袋
	密封
	48h

	有组织

废气
	挥发性有机物

（非甲烷总烃）
	玻璃注射器
	密封
	避光8h

	
	颗粒物
	滤膜
	密封、干燥
	—


表7  水样保存及送检要求
	类型
	监测项目
	采样容器
	采集或保存方法
	所需样品量（mL）
	保存期限

	废水
	pH值
	P或G
	—
	250
	12h

	
	悬浮物
	P或G
	冷藏，避光
	500
	14d

	
	COD
	G
	加硫酸使pH＜2
	500
	2d

	
	
	P
	-20℃冷冻
	100
	30d

	
	BOD5
	溶解氧瓶
	冷藏，避光
	250
	12h

	
	
	P
	-20℃冷冻
	1000
	30d

	
	总磷
	P或G
	盐酸，硫酸，pH≤2
	250
	24h

	
	氨氮
	P或G
	加入硫酸,pH≤2
	250
	24h


2监测分析方法及监测仪器
表8  项目方法来源、仪器及检出限一览表
	监测点位
	项目
	方法来源
	主要仪器
	检出限

	无组织废气
	非甲烷总烃
	HJ 604-2017
	气相色谱法
	0.07mg/m3

	
	颗粒物
	GB/T 15432-1995
	电子天平
	7 μg/m3

	有组织废气
	非甲烷总烃
	HJ 38-2017
	气相色谱仪
	0.07mg/m3

	
	氮氧化物
	HJ 693-2014
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
	—

	
	颗粒物
	HJ 836-2017
	电子天平
	1.0mg/m3

	噪声
	等效连续A声级
	GB 12348-2008
	噪声频谱分析仪
	—

	废水总排口
	pH
	GB/T 6920-1986
	pH测定仪
	—

	
	悬浮物
	GB/T 11901-1989
	电子天平
	—

	
	BOD5
	HJ 505-2009
	—
	0.5mg/L

	
	COD
	HJ 828-2017
	—
	4mg/L

	
	氨氮
	HJ 535-2009
	可见分光光度计
	0.025mg/L

	
	总磷
	GB/T 11893-1989
	可见分光光度计
	0.01mg/L


3、监测质量保证
	　　


（1）监测人员严格执行环境监测技术规范。
（2）监测所用仪器、量器经分析人员进行校准，具有两名以上经省级环境保护主管部门组织的、与监测事项相符的培训证书的人员。
（3）废水自动监测数据严格按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）执行。 
（4）废气自动监测数据严格按照《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76-2007）执行。
（5）废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，采用明码平行样、密码质控样等质控方式。
（6）废气样品的采集和分析严格按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)要求进行。
（7）噪声监测
噪声监测仪器在采样前、后对仪器进行校准，并记录。
（8）监测数据严格实行三级审核制度。
五、监测数据记录、整理、存档
（1）手工监测的记录：
采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。
样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。
样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。
质控记录：质控结果报告单。
（2）对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版和纸质版同时记录，保存时间不少于三年。

六、监测结果公开时限
监测结果将在全国排污许可证管理信息平台进行公示。

